
KOM 
DICHTERBIJ 
MET 
ONGEZIENE 
HELDERHEID

De CR-X300 maakt deel uit van 

Canon's serie 4K PTZ-camera's 

die geschikt zijn voor gebruik 

buitenshuis. Dankzij IP-

connectiviteit en -streaming en 

een compacte, weerbestendige 

body met IP65-classificatie is deze 

camera perfect voor broadcast, 

beveiliging en bewaking in alle 

omstandigheden.

PRODUCTASSORTIMENT

CR-X300

CR-X500

CR-N500

CR-X300

CR-X500

CR-N500

CR-N300

• Krachtige 4K- en Full HD-opnamen

• Veelzijdige en hoogwaardige 20x optische zoom

• Geavanceerde streaming- en weergave-opties

• Hybrid AF voor nauwkeurige scherpstelling

• Soepele, nauwkeurige bediening

• Voor diverse lichtomstandigheden

• Voorkeuze-instellingen

• Robuuste en duurzame body

• Geoptimaliseerd voor gebruik buiten met body met 
IP65-classificatie

• 6G-SDI / HDMI / LAN-uitgangen (PoE ++)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

CATEGORIE

Modeltype Outdoor Remote PTZ-camera

Kleur Titaniumwit

CAMERA

Beeldsensor Type 1/2,3 (1/2,3 inch) single-plate CMOS-sensor

Effectieve pixels ca. 8,29 Megapixel (3840 x 2160)

Lens f=3.67 – 73.4 mm, F/1.8 – 2.8, 20x optische zoom, 

cirkelvormig diafragma met 8 lamellen

Optische zoom 20x optische zoom

Digitale zoom 20x digitale zoom

Brandpuntsafstand 3,67 – 73,4 mm, f/1.8 – 2.8,

Brandpuntsafstand equivalent aan 35 mm:

[4K UHD] ongeveer 29,3 (W) - 601 mm (T)

[Full HD] ongeveer 30,5 (W) - 627 mm (T)

Beeldhoek [4K UHD]

Horizontaal: 65,6° (W) – 3,6° (T)

Verticaal: 39,8° (W) – 2,0° (T)

[Full HD]

Horizontaal: 63,5 (W) – 3,4° (T)

Verticaal: 38,4° (W) – 1,9° (T)

Minimale belichting van 

onderwerpen

Ca. 3,0 lux (sluitertijd 1/60 sec., framefrequentie 59,94 Hz 

(Geprogrammeerde AE) opnamemodus), automatische 

lange sluitertijd uit) 

Sluitertijd 1/6 – 1/2000 sec. (specifieke waarden zijn afhankelijk 

van de framefrequentie en framerate)

Iris Handmatig / automatisch diafragma

Gain 0,0 dB – 36 dB 

ND-filter ND-filter: maximaal 1/8

Verbeterd ND-filter: 1/32

IR-modus (infraroodfilter uit) Ja, elektrisch schakelbaar

Witbalans AUTO (AWB), Set A, Set B, voorinstellingen 

(daglicht: 5.600 K*, kunstlicht: 3.200 K*),

kleurtemperatuurinstelling (2.000 K – 15.000 K), 

handmatig

* kleurtemperaturen zijn alleen ter referentie.

Focus Scherpstelmodus: Handmatig, Continue AF, Face AF, 

Tracking

AF-type: Hybrid AF, Contrast AF

Minimale focusafstand 1 cm bij volledige groothoek, 60 cm

(Vanaf de voorruit)

Gamma Normal1, Normal3

Pannen en kantelen Panbereik: horizontaal ±180°

Tilt-bereik: verticaal -40° – +215°

Bedieningssnelheid: 0,3° - 60°/sec.

SERVER

Video-uitvoerindeling

SDI 3840 x 2160: 29,97P, 25,00P, 23,98P (4:2:2 10-bits)

1920 x 1080: 59,94P / 59,94i, 50,00P / 50,00i / 25,00P, 

29,97P / 23,98P (4:2:2 10-bits) 

1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 10-bits)

– Zelfde video-indeling vereist voor SDI en HDMI 

(er kunnen geen andere indelingen worden 

geselecteerd voor SDI en HDMI)

– Wanneer 3840 x 2160 is geselecteerd voor SDI, 

wordt de video niet als HDMI gegeneerd.

HDMI 3840 x 2160: 29,97P, 25,00P, 23,98P (4:2:2 10-bits)

1920 x 1080: 59,94P / 59,94i, 50,00P / 50,00i / 25,00P, 

29,97P / 23,98P (4:2:2 10-bits)

1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 10-bits)

– Zelfde video-indeling vereist voor SDI en HDMI 

(er kunnen geen andere indelingen worden 

geselecteerd voor SDI en HDMI)

– Wanneer 3840 x 2160 is geselecteerd voor HDMI, 

wordt de video niet als SDI gegeneerd.

IP [Framefrequentie 59,94 Hz]

1920 x 1080: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

1280 x 720: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

640 x 360: 59,94 fps, 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

[Framefrequentie 29,97 Hz]

3840 x 2160: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

1920 x 1080: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

1280 x 720: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

640 x 360: 29,97 fps, 14,99 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

[Framefrequentie 50,00 Hz]

1920 x 1080: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit)

1280 x 720: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit)

640 x 360: 50,00 fps, 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8 bit)

[Framefrequentie 25,00 Hz]

3840 x 2160: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

1920 x 1080: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

1280 x 720: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

640 x 360: 25,00 fps, 12,50 fps, 5,00 fps (4:2:0 8-bits)

[Framefrequentie 23,98 Hz]

3840 x 2160: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8-bits)

1920 x 1080: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8-bits)

1280 x 720: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8-bits)

640 x 360: 23,98 fps, 11,99 fps, 5,99 fps (4:2:0 8-bits)

– Voor JPEG is er één vast patroon, afhankelijk van de 

framefrequentie (vaste indeling die niet kan worden 

geselecteerd)

Resolutie: 1280 x 720

Bij een framefrequentie van 59,94/29,97 Hz: 14,99 fps

Bij een framefrequentie van 50,00/25,00 Hz: 12,50 fps

Bij een framefrequentie van 23,98 Hz: 11,99 fps

USB Nee

Protocol Protocol: XC (origineel van Canon), RTSP/RTP, NDI|HX, 

RTMP/RTMPS, standaardcommunicatie (Serial) 

Standaardcommunicatie (IP)

Vooraf ingesteld Aantal voorinstellingen: max. 100 (inclusief startpositie)

INTERFACE

Communicatie-

bediening 

LAN, serieel

Netwerkaansluiting LAN x 1, RJ45, 1000Base-T

6G-SDI OUT-aansluiting BNC-aansluiting (alleen uitvoer) x 1, 0,8 Vp-p/75 Ω, 

ongebalanceerd, voldoet aan SMPTE 2081, 424, 425, ST 299-2

Geïntegreerde audio, tijdcode (VITC / LTC)

GEN-LOCK-aansluiting BNC-aansluiting x 1, 1,0 Vp-p / 75 Ω, alleen ingang

HDMI OUT-aansluiting HDMI-aansluiting x1 alleen uitvoer

RS-422-aansluiting RJ45-aansluiting x 1

AUDIO-INPUT 1- / 

INPUT 2-aansluitingen

Nee

MIC-aansluiting Nee

USB-aansluiting Nee

In- en uitgang voor 

extern apparaat

AUX-aansluiting x 1

OVERIGE

Gebruiksomgeving [Temperatuur- / vochtbestendigheid]

Temperatuur

Bedrijfstemperatuurbereik

-15 °C – +40 °C

Temperatuurbereik bij opstarten

-10°C – +40°C 

Luchtvochtigheid

90% of minder (zonder condensatie)

[Bestendigheid windsnelheden]

15 m/sec.: normale werking

30 m/sec.: bediening mogelijk

60 m/sec.: niet destructief

Voeding PoE: PoE++-voeding via LAN-aansluiting 

(compatibel met IEEE802.3at) 

– PoE en PoE+ kunnen niet worden gebruikt

Externe voeding: 12 V DC 

(Gebruik het meegeleverde netsnoer met DC-stekker)

Stroomverbruik PoE++ ingang: ca. 39,8 W* max. (alleen body)

DC-ingang: ca. 37,7 W max. (alleen body)

* Class 5 (40,0 W vereist) voor voedingsapparaten

Afmetingen (b x h x d) Ca. 217 x 311 x 217 mm 

(exclusief uitstekende delen)

Gewicht Ca. 7,0 kg (alleen body)

IP-klasse IP65

Wisser Met apparatuur

Geluid NC45 of lager (bij gebruik bij 60°/sec.)
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De CR-X300 maakt deel uit van Canon's serie 4K PTZ-camera's 

die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Dankzij IP-connectiviteit 

en -streaming en een compacte, weerbestendige body met 

IP65-classificatie is deze camera perfect voor broadcast, 

beveiliging en bewaking in alle omstandigheden.

Start verkoop: NTB
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PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam Mercury-code EAN-code Aanbevolen verkoopprijs

CR-X300 5638C001AA 4549292197747 <Vul de aanbevolen verkoopprijs in>

CONSUMABLES:

Productnaam Mercury-code EAN-code Aanbevolen verkoopprijs



AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam Mercury-code Type 
pakket

Pakket-
beschrijving 

Aantal per 
pakket

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Brutogewicht 
(kg)

Nettogewicht 
(kg)

CR-X300 5638C001AA EA Afzonderlijk

Pallet 
(bovenzijde)

Pallet 
(onderzijde)

• CR-X300

• Netsnoer

• Deksel van de aansluiting

• Installatiehandleiding / belangrijke informatie

• EAC-brochure

Inhoud van de doos
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De CR-X300 maakt deel uit van Canon's serie 4K PTZ-camera's 

die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Dankzij IP-connectiviteit 

en -streaming en een compacte, weerbestendige body met 

IP65-classificatie is deze camera perfect voor broadcast, 

beveiliging en bewaking in alle omstandigheden.


