
BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN TECHNOLOGIE VAN DE RC-IP1000

Tastbare precisie, professionele bediening 
Verfijn de bewegingen van de PTZ-camera met 
grote nauwkeurigheid met de ergonomisch 
ontworpen joystick, die comfortabel in je hand past 
voor intuïtieve bediening via draaiende bewegingen. 
Een aanpasbare knop aan de bovenkant zorgt voor 
nog meer veelzijdigheid, zoals One shot AF en een 
positie om terug te keren naar het startscherm. 

Meerdere fysieke (draai)knoppen
Bedien aangesloten camera's dankzij 42 knoppen en 
14 draaiknoppen voor functies zoals Iris, Gamma, 
Knee en Witbalans. Backlit LEDs zorgen voor een 
betere algemene zichtbaarheid, terwijl de 
professionele zoom-rocker zorgt voor een uiterst 
nauwkeurige zoombediening.

IP Video- en Input monitoring
Monitor en bedien Canon-camerafeeds via IP snel en 
eenvoudig op het 7-inch touchscreen, waarbij tot 
negen feeds tegelijk kunnen worden bekeken in 
verschillende schermindelingen. Welke camera je 
ook kiest, het touchscreen schakelt automatisch 
over naar de weergave van de desbetreffende live 
feed. Je kunt ook één feed op volledig scherm 
uitvoeren naar een externe monitor via de 
12G-SDI- of HDMI-poort.

Eenvoudige configuratie zonder pc
Gebruik de zoekfunctie van de RC-IP1000 om 
nieuwe camera's te vinden en te registreren via het 
LAN. Via de RC-IP1000 kunnen alle 
systeeminstellingen worden gewijzigd, zoals 
IP-adres, ID en wachtwoord, tot wel 200 
aangesloten camera's, Je kunt er ook de eerste 
installatie van de camera en de controller mee 
uitvoeren zonder pc.

Eenvoudige bediening van meerdere 
camera's 
Groepeer alle camera's of maximaal tien in één 
groep. Implementeer presets voor meerdere 
PTZ-camera's tegelijk en bedien andere camera's uit 
het Canon PTZ- en Cinema EOS1-assortiment, plus 
de professionele XF605-videocamera.

Intuïtief touchscreen 
Krijg toegang tot een groot aantal instellingen via 
het touchscreen. Stel de focuspunten en instellingen 
in voor Touch AF en gezichts- en oogdetectie; stel 
het handmatige scherpstelpunt in en pas 
cropgebieden aan zodat twee feeds kunnen worden 
verzonden vanaf één camera2.

Professionele ingangen en koppelingen
Integreer de RC-IP1000 in bestaande infrastructuren 
of gebruik deze op afstand dankzij een breed scala 
aan ingangen, waaronder een DC 12V XLR-poort, vijf 
seriële RJ45-poorten, LAN/POE+, USB (voor 
toekomstige functionaliteiten), HDMI Out, 12G-SDI 
in/out en twee GPIO D-Sub 25-pins kanalen. Door 
gebruik te maken van de GPIO/SDI-verbinding met 
een videoswitcher, kan de selectie van de camera op 
de RC-IP1000 perfect automatisch worden 
gekoppeld aan de selectie van de camera op de 
videoswitcher.

Geavanceerde Pre-Set and Trace control
Bedien een andere camera tijdens het volgen en stel 
je andere cameraposities in zonder te hoeven 
wachten tot de trace/pre-set voltooid is. Registreer 
en beheer presets and traces door ze een naam te 
geven via het touchscreen en gebruik de fysieke 
knop op de RC-IP1000 voor snelle toegang tot de 
pre-set en trace functionaliteit.

De RC-IP1000 is een professionele PTZ-controller voor 
broadcast en live-events. Het is de standalone controller 
waar geen pc nodig is voor de configuratie van PTZ-
camera's. De controller beschikt over een hoogwaardige, 
ergonomische joystick, een professionele zoom-rocker, 
professionele ingangen, uitgangen en connectiviteit, plus 
een 7-inch touchscreenbediening voor videomonitoring 
en intuïtieve bediening.

Beheer je live broadcast feeds door tot wel 200 camera's via IP te bedienen en te 
monitoren. Voor deze professionele PTZ-controller met uitgebreide 

bedieningsmogelijkheden is geen pc nodig. Hij beschikt over SDI- en HDMI-
connectiviteit, een multifunctioneel 7-inch touchscreen, aanpasbare (draai)

knoppen en een ergonomische joystick voor precieze handmatige bediening.

RC-IP1000

Bedien je camera's op afstand met deze robuuste en compacte 
hardware-controller, gemaakt om tot wel 100 PTZ-camera's via IP 

te bedienen. Met de multifunctionele joystick en het intuïtieve 
touchscreen kun je in een handomdraai snel en precies 

aanpassingen maken.

RC-IP100

COMMAND. CONTROL. 
CREATE.

MAAK KENNIS MET DE RC-IP1000

1 C500 Mark II-, C300 Mark III- en C70-camera's
2 Alleen CR-N700



PTZ-SERIE

VERWANTE PRODUCTEN

RC-IP100

Een geavanceerde controller met een multifunctionele 
joystick en intuïtief touchscreen voor het gemakkelijk 

bedienen van maximaal 100 verbonden camera's.

Remote Camera Control-applicatie

Download gratis de Canon-software om instellingen te 
controleren en aan te passen voor maximaal  

20 PTZ-camera’s via je PC of tablet.

RC-IP1000 RC-IP100

Beheer je live broadcast feeds door tot wel 200 camera's 
via IP te bedienen en te monitoren. Voor deze 
professionele PTZ-controller met uitgebreide 

bedieningsmogelijkheden is geen pc nodig. Hij beschikt 
over SDI- en HDMI-connectiviteit, een multifunctioneel 
7-inch touchscreen, aanpasbare (draai)knoppen en een 

ergonomische joystick voor precieze handmatige 
bediening.

Bedien je camera's op afstand met deze robuuste en 
compacte hardware-controller, gemaakt om tot wel 100 

PTZ-camera's via IP te bedienen. Met de multifunctionele 
joystick en het intuïtieve touchscreen kun je in een 
handomdraai snel en precies aanpassingen maken.

Schermgrootte 7 inch 7 inch

Live-inputweergave Ja -

Videoconnectiviteit 12G-SDI IN / UIT, IP IN, HDMI UIT -

Cameraconnectiviteit LAN, RS-422 x 5 LAN, RS-422

Aantal bestuurbare 
camera's

200 100

Tally / GPIO-
connectiviteit

D-sub 25-pins x 2 D-sub 9-pins

Stroomvoorziening DC12 V (XLR) / PoE+ DC12V


